théatre I’Escaouette
170 rue Botsford st.
Moncton, N.B.

E1C 4X6

(théatre I'Escaouette)

Fiche technique

WWw.escaouette.com 506-855-0001

Lieu de création et de diffusion; théatre boite noire, salles de répétition et salles de réunion.

Direction des opérations
Elise Desveaux-Graves

Directeur technique
Marc Paulin

Etage principal
Lobby

Ascenseur

Théatre Boite noire
Capacité
Aire de scéne ouverte

Avec passages

Plancher
Passerelle

Grille (grid)

elisedg@nb.aibn.com ext. 105

directiontechnigue@nb.aibn.com ext. 106

mobile 506 - 381- 4955

Billetterie, bureaux et salle de réunion

Largeur 32” / .81m Longueur 81” / 1.5m  Hauteur 60” / 2m
Pour personnes a mobilité réduite, (limité a 5501lbs / 250kg)

Largeur 47° / 14.4 m Longueur 98 / 29.8 m Hauteur 196” / 59 m
200 fauteuils, sur gradins amovibles
Largeur 47 | 143 m Profondeur 40 / 12.2 m

Avec allemandes de c6tés et rideaux de fond
Largeur 40° / 12.2 m Profondeur 32° / 9.7 m

Résilient en contreplaqué noir

Largeur 2 |/ 62 m Du sol a 13/ 39 m
Tuyaux 27 / 5.08 cm
Carrés 4 x4 / 12 mx12m

Du sol a 19’ 6 /[ 594 m
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Passerelle mobile

Electricité

Rideaux

Mezzanine et régies

Débarcadére

Piano

Sous sol

Salon vert

Loges

Salle de répétition

Salon / Bar

Costumier

2e étage

Salle
Bureau

(théatre 1'Escaouette)

Pont roulant sous la grille permettant I'installation de rideaux, de projecteurs
et autres. Le pont en aluminium est remisé a l‘arriére scene pendant le
spectacle, caché par des rideaux ou une frise.

Longueur 40" / 12.2m  Largeur 4 / 1.2m
Déplacement 70° / 21.3m Hauteurdusol 10°10” / 3.3m
97 circuits au plafond et 18 circuits au sol twistlock (2.4 amp.)

20 largeur 5/ 15 m

16 largeur 10° / 3.04m
Suspendus a la grille pour l'installation de pendrions et rideaux de fond

1 rangée de fauteuils a l‘arriere
1 régie en salle a 3 postes 15 | 4.6m
2 régies vitrées derriére le mur du fond

hauteur extérieur 50” [/ 1.27 m au seuil de la porte

porte de garage 8x8 [/ 24 mx 24m

située a 20’ / 6.1 m de la scéne ajardin au méme niveau
Yamaha C7

Lieu de repos avec chaises et une cuisinette

10 a 12 postes avec 2 toilettes et 2 douches

Tables, chaises, équipements sonores, rideaux, quelques projecteurs et un
piano debout sur un plancher résilient en contreplagué noir.

Longueur 42’ | 12.8m
Hauteur 9 [/ 27m

Largeur 35° / 10.7m

Tables, chaises, cuisinette, micros-onde, lave-vaiselles, cafétiére et frigo

machines a lavées, sécheuse, planches a repasser, machine a vapeur,
moulins, accessoires de couture et entreposage de costumes

Pour des ateliers, réunions, répétitions, etc. avec toilettes et douche
Bureau et remise
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Equipements techniques

Sonorisation

Consoles

Haut-parleurs

Amplificateur

Microphones

O
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Autres équipements sonores

Consoles

Haut-parleurs

Amplificateurs

Clear-com
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Midas M32, Digital Console, 32 MIDAS

D&B 10AL
D&B 18A-SUB

D&B 30D

Shure QLXD2 / SM58 émetteur (sans fil)
Shure QLXD4 récepteur (sans fil)
Audio Technica AT 813

Audio Technica AT 857 Qma

Audio Technica AT 857 Qmla

Audio Technica ATM 63

Audio Technica ATM 73A

Audio Technica ATM 41 He

Audio Technica AT 4031

AKG C 451
BEYER M300
EV ND357
EV SR 15
FENDER M2
PEAVEY PM 16s
PEAVY PVM480
SHURE BETA 58
SHURE SM 57
PZM floor mic
RODE NTK condenser mic

AKG drum case D112, 4 x C418, 2 x C1000s

Yamaha 01v96
Behringer DDX3216
Profx8

Soundcraft Spirit

Bose 802

Bose 402

Bose 302 (basse)

Genelec 1029A

Crest CA6

PL PRO MS-440 cablés

Céables, pieds et Dls.



Panneaux de communications

(théatre I'Escaouette)

Mini Patch L’édifice est doté de plusieurs panneaux
muraux avec des connexions sonores, vidéo et internet

Master Patch centralisées au débarcadére pour le raccordement.

Chaque panneau 9

Eclairages

Gradateurs 94
21
+5

[EEN

Console

Projecteurs DEL 20
20
20

Projecteurs incandescent S4

2
15
23
18

8

22
14

Notes: gélatines non comprises

Autres 15
4
2
3
Consoles 1
1
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XLR - (6 entrées, 3 sorties) pour l‘audio

coaxial vidéo (bnc)

internet (cat 5)

ETC Sensor dimmer

AVAB

2.4 amps twist lock

2.4 amps twist lock
circuits utilisés pour I'éclairage de salle

ETC lon Xe 20
ETC EOS Fader Wing, 20

ETC
ETC
ETC
ETC

ColorSource PAR Deep Blue

LED

Wide Round diffusion dans son cadre
Medium Oval diffusion dans son cadre

ColorSource CYC LED

10° ETC 575 s4
19° ETC 575 s4
26° ETC 575 s4
36° ETC 575 s4
15°- 30° zoom ETC 575 s4
6 x lentilles 50° ETC

ParNells ETC 575 s4
PAR (w, md, frost, ns.) ETC 575 s4
Par 64 n, mf (4wide) 1000w et 500w
Colortran Cyk 3 x 1000w

Colortran Cyk 1 x 1000w

Fresnels 8” 2000w et 1000w
ETC Express 48/ 96

ETC SmartFade 48/96
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Vidéo
Projecteur vidéo 1 Christie 10 K lumens DHD 1075-GS

Lentilles 1 0.75 -0.95 zoom
1 1.22 — 1.52 zoom

Ecrans 1 Cadre auto portant
9 x 12 / 27m x 3.6m
1 Toile blanche en coton(cyclo)

15°6” x 32 [ 47m x 9.7m

Trépieds, échelles, etc.,

2 Manfrotto 127 / 3.6 m hauteur max
2 L 16 16° / 4.8 m hauteur max
1 antennes 30" / 9.1 m pont triangulaire |éger
8 booms
4 escabeaux 8 | 24m
10 / 3.0m
12/ 36m
160 / 4.8m
2 échelles
1 échafaudage roulant
40 sacs de sable
20 tables
50 chaises
Menuiserie munie d’outils de base et d’accessoires de construction
Entrepot remise de décor et de praticables
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